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AHP | POMPE PNEUMATICHE PER PROVE IDRAULICHE - PORTATA STANDARD

` Pressione operativa e regolabile
` Completa di filtro, lubrificatore e manometro per l'aria
` Valvola di regolazione pneumatica per un facile 

settaggio della pressione idraulica
` Consumo massimo di aria 0.79 m3/ minuto (28 scfm) a 7 bar
` Valvola manuale di facile utilizzo per lo scarico della pressione
` Fornita con valvola pneumatica on/off per 

un semplice e veloce arresto
` Protetta da una robusta struttura in acciaio 

inossidabile verniciato a polvere
` Serbatoio leggero, capacità 7.5 litri
` Disponibili su richiesta: serbatoio in acciaio, contacicli 

e valvola di isolamento della pressione

Modello 

Massima pressione in uscita (bar) alla pressione dell'aria in ingresso
Volume di fluido

per pompata (cm3) Uscita porta filettatura Peso
(kg)10 psi

0.69 bar
50 psi

3.45 bar
100 psi
6.9 bar

AHP10 6 34 69 42.3 ½” NPT 23
AHP26 14 90 181 16 ½” NPT 21
AHP36 17 122 250 12.3 ½” NPT 20
AHP58 28 200 400 7.6 ½” NPT 20
AHP107 62 373 738 4 ½” NPT 20
AHP187 97 638 1293 2.2 9⁄16”-18 UNF 20
AHP275 155 931 1897 1.6 9⁄16”-18 UNF 20
AHP425 345 1448 2931 1 9⁄16”-18 UNF 20

Pressione Portata approssimativa (l/min) ad una pressione aria in ingresso di 100 psi (7 bar)

psi bar AHP10 AHP26 AHP36 AHP58 AHP107 AHP187 AHP275 AHP425

0 0 23.1 8.8 6 3.56 1.97 1.15 0.72 0.43
500 35 12 5.85 4.39 3.05 1.5 1.05 0.68 0.4

1000 69 * 4.72 3.8 2.51 1.28 1 0.65 0.38
1500 104 * 3.9 3.34 2.38 1.25 0.9 0.6 0.36
2000 138 * 3 3 2.25 1.21 0.78 0.55 0.34
2500 173 * 1.21 2.56 2.05 1.18 0.75 0.5 0.33
3000 207 * * 1.95 1.85 1.16 0.73 0.48 0.31
4000 276 * * * 1.56 1.02 0.7 0.45 0.29
5000 345 * * * 1.02 0.95 0.67 0.42 0.26
7500 517 * * * * 0.76 0.6 0.4 0.25

10000 690 * * * * 0.44 0.52 0.37 0.24
15000 1034 * * * * * 0.39 0.33 0.21
20000 1379 * * * * * * 0.3 0.2
25000 1724 * * * * * * 0.21 0.16
30000 2069 * * * * * * * 0.13
40000 2760 * * * * * * * 0.05

*La pressione supera la capacità della pompa.
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Capacità di pressione fino a 2931 bar

Utilizzabile con vari fluidi

Manometro a doppia scala di 150 mm

SERIE AHP




