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ATDP | POMPE PNEUMATICHE A DOPPIO EFFETTO PER PROVE IDRAULICHE

` Pressione operativa e regolabile
` Filtro e lubrificatore dell'aria incorporato con manometro
` Valvola di regolazione pneumatica per un 

facile settaggio della pressione idraulica 
` Consumo massimo di aria 6 m3/minuto

(212 scfm) a 7 bar
` Valvola manuale di facile utilizzo per 

lo scarico della pressione
` Porta regolabile 1" BSPF con filtro a Y integrato 
` Fornita con valvola pneumatica on/

off per un semplice e veloce arresto
` Protetta da una robusta struttura in acciaio 

inossidabile verniciato a polvere
` Disponibili su richiesta: contacicli, registratore 

grafico e distanziatore per attività chimiche

Pressione Portata approssimativa (l/min) ad una pressione aria in ingresso di 100 psi (7 bar)

psi bar ATDP63 ATDP125 ATDP216

0 0 32.2 16.9 9.5

1000 69 25.7 14 8.8

2000 138 20.5 12.3 8

3000 207 16.2 10.6 7.4

4000 276 12.5 9.4 6.9

5000 345 8 8.3 6.4

6000 414 2.8 7.3 6.1

8000 552 * 4.8 5.5

10000 690 * 3 4.9

12000 828 * 0.4 4.3

16000 1103 * * 3.2

20000 1379 * * 1.6

*La pressione supera la capacità della pompa.
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Modello 
Massima pressione in uscita (bar) alla pressione dell'aria in ingresso Volume di fluido

per pompata (cm3)
Uscita porta

filettatura
Peso
(kg)20 psi

1.38 bar
60 psi

4.14 bar
100 psi
6.9 bar

ATDP63 87 260 434 275 ½” NPT 96

ATDP125 172 517 862 140 ½” NPT 96

ATDP216 298 894 1489 79 1 1⁄8”-12 UNF 96

Manometro a doppia scala di 150 mm

Utilizzabile con vari fluidi

Capacità di pressione fino a 1489 bar
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