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VALVOLE DI CONTROLLO PORTATA

Modello Descrizione
Dimensioni (mm)

Altezza Lunghezza Larghezza

HM1C
Valvola manuale shut off a spillo per 

mantenimento del carico e regolatore di flusso. 
Anche usato per isolare il manometro.

82 64 38

Modello Descrizione
Dimensioni (mm)

Altezza Lunghezza Larghezza

HFV66
Valvola di controllo manuale usata per il blocco 
automatico del carico con sistema manuale e 

preciso per l’abbassamento del carico.
86 75 47

Modello Descrizione
Dimensioni (mm)

Altezza Lunghezza Larghezza

HPV152
Valvola di regolazione della pressione, per 

impostare la pressione tra 55 e 700 bar. 
Fornita completa di tubo di ritorno dell’olio.

102 64 32

Modello Descrizione
Dimensioni (mm)

Altezza Lunghezza Larghezza

HFV42

Valvola di controllo pilotata, usata come valvola 
di sicurezza per cilindri a doppio effetto. 

La porta pilota si connette alla linea di ritorno del 
cilindro.

84 64 32

VALVOLE DI CONTROLLO PORTATA

Pressione di lavoro 700 bar

Filettatura femmina 3⁄8” - 18 NPT




