Hi-Force

HYDRAULIC TOOLS

HDA | CILINDRI A DOPPIO EFFETTO AD ALTO TONNELLAGGIO

Capacita da 25 a 1012 tonnellate

Corse da 152 a 508 mm

Pressione di lavoro 700 bar

» Il design a doppio effetto offre una maggiore
produttivitd con prestazioni ed efficienza migliorate
» La notevole forza di tfrazione nella modalita di l
refrazione del pistone offre una maggiore versatilita
» Stelo del pistone nitrocarburato
resistente alla corrosione
» Superfici di confatto a basso afttrito
» Valvola di protezione al sovraccarico i
» Guarnizioni anfi-estrusione per migliorare
le prestazioni ad alte pressioni
» Tuttii modelli fino a 203 tonnellate sono forniti
con testine piatte, pistoni e collari filettati.
» I modelli da 326 tonnellate in su sono forniti - B -
con testine oscillanti infercambiabili
» Anelli di sollevamento in dotazione sui

modelli da 50 a 109 tonnellate
» Golfariin dotazione sui modelli Nota: I fori di montaggio alla base (F) non sono progettati per
da 152 a 1012 tonnellate resistere a pieno carico. Fori sulla base di montaggio per un facile
S ” X . posizionamento del cilindro. | fori di montaggio sul modello HDA5020
» Possibilita di testine oscillanti hanno un orientamento angolare casuale con le porte del cilindro.

elencate a pagine 24 e 25
» Sono disponibili su richiesta cilindri personalizzatfi
e realizzati con specifiche tecniche

* = vedere pagine 24 e 25
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Capacita (ton) Corsa cqp9c|tq Areq eff. Peso Dimensioni in mm (dove non diversamente indicato)
Modello olio H a
Spinta Trazione  (mm) (litri) cil. (cm?) (kg) c D E . G

HDA256 25 152 0.53 5.0 287 92 50 3%¢"-12UN 60 30 212 40°
HDA5013 50 42.6 473 127 79 5"-12 UN 85 20 394 30°
HDAT1006 109 2.3 153.3 64.5 304 185 114 674"-12UN 51 146 30 226 30°
HDA1506 152 3.2 214.2 90.0 310 210 114  8"-12UN 55 160 35 231 30°
HDA2006 203 4.3 285.2 129.8 327 254 140 93%"-12UN 65 185 43 238 30°
HDA3006 326 6.9 457 .4 193.0 409 312 165 opzionale opzionale M20 158 50 262 30°
HDA4006 398 8.4 558.9 286.0 431 360 216 opzionale opzionale M24 55 277 30°
HDA5006 520 152 11.09 729.9 372.0 470 397 203 opzionale opzionale M24 203 65 300 30°
HDA8006 809 152 17.28 1134.1 650.0 535 500 300 opzionale opzionale opzionale opzionale 70 318 30°

Nota: Per ['utilizzo specifico del presente cilindro con i sistemi di sollevamento sincrono SLF e SLV e i relativi kit di montaggio, si prega di prendere in
considerazione I'aumento della dimensione A (altezza da chiuso), vedere le pagine 44 e 48.
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