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HDA	|	双作用大吨位液压缸

 ` 双作用设计提高了产品性能和操作效率
 ` 复位模式下强劲的拉伸力提高了通用性
 ` QPQ处理的活塞具有抗腐蚀性
 ` 低摩擦表面
 ` 内置过载保护阀
 ` 耐高压密封圈
 ` 203吨及以下型号配置平鞍座，颈部螺纹和活塞杆螺纹
 ` 326吨及以上型号配置可倾斜式鞍座
 ` 50-109吨的型号装有抱箍
 ` 152-1012吨型号装有有眼螺栓
 ` 可选活塞鞍座见页面24-25
 ` 可按要求定制特殊设计液压缸

型号 承载能力(吨) 行程	
(mm)

油量	
(升)

有效面积
(cm2)

重量
(kg)推力 拉力

HDA256 25 10 152 0.53 34.9 15.0

HDA506 50 15 152 1.08 71.3 28.4

HDA5013 50 15 330 2.35 71.3 42.6

HDA5020 50 15 508 3.62 71.3 62.8

HDA1006 109 36 152 2.33 153.3 64.5

HDA10013 109 36 330 5.06 153.3 89.0

HDA1506 152 79 152 3.26 214.2 90.0

HDA15012 152 79 305 6.53 214.2 120.5

HDA2006 203 94 152 4.33 285.2 129.8

HDA20012 203 94 305 8.69 285.2 167.4

HDA3006 326 - 152 6.95 457.4 193.0

HDA30012 326 - 305 13.95 457.4 250.0

HDA4006 398 - 152 8.49 558.9 286.0

HDA40012 398 - 305 17.04 558.9 387.0

HDA5006 520 - 152 11.09 729.9 372.0

HDA50012 520 - 305 22.26 729.9 473.0

HDA8006 809 - 152 17.28 1134.1 650.0

HDA10006 1012 - 152 21.62 1419.3 900.0

尺寸	(mm)	(除非另有说明)
A B C D E F G H I J

287 92 50 3 5/16"-12 UN 53 M10 60 30 212 40°

295 127 79 5"-12 UN 55 M12 85 20 216 30°

473 127 79 5"-12 UN 55 M12 85 20 394 30°

730 127 79 5"-12 UN 55 M12 85 68 636 30°

304 185 114 6 7/8"-12 UN 51 M12 146 30 226 30°

482 185 114 6 7/8"-12 UN 51 M12 146 30 404 30°

310 210 114 8"-12 UN 55 M16 160 35 231 30°

463 210 114 8"-12 UN 55 M16 160 35 384 30°

327 254 140 9 ¾"-12 UN 65 M20 185 43 238 30°

480 254 140 9 ¾"-12 UN 65 M20 185 43 391 30°

409 312 165 可选鞍座 可选鞍座 M20 158 50 262 30°

562 312 165 可选鞍座 可选鞍座 M20 158 50 415 30°

431 360 216 可选鞍座 可选鞍座 M24 203 55 277 30°

584 360 216 可选鞍座 可选鞍座 M24 203 55 430 30°

470 397 203 可选鞍座 可选鞍座 M24 203 65 300 30°

623 398 203 可选鞍座 可选鞍座 M24 203  65 453 30°

535 500 300 可选鞍座 可选鞍座 可选鞍座 可选鞍座 70 318 30°

590 540 320 可选鞍座 可选鞍座 可选鞍座 可选鞍座 99 357 30°

注意：如果该液压缸被指定用于SLF和SLV同步顶升系统和相关安装套组，请务必考虑增加的高度A(闭合高度)，见页面44和48。

HDA系列

注意：底座安装孔(F)不能承受负载。
底座安装孔易于定位。
HDA5020的底座安装孔在液压缸接口的随机角度。

承载能力25-1012吨

行程长度152-508	mm

工作压力700	bar

76 mm
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