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		HHR	|	双作用中空液压缸

` 双作用设计提高操作速度
` 中空活塞设计适用于加工，维修和拉伸作业
` QPQ处理的活塞具有抗腐蚀性
` 低摩擦表面
` 带过载保护阀
` 耐高压密封圈
` 顶部螺纹可承受全部负载
` 可选活塞鞍座见页面24-25
` 可按要求定制特殊设计液压缸

型号
承载能力	(吨) 行程	

(mm)
油量	
(cm3)

有效面积
(cm2)

重量
(kg)推力 拉力

HHR302 33 24 51 238 46.7 12.2

HHR306 33 24 150 701 46.7 17.6

HHR3012 33 24 305 1424 46.7 25.7

HHR603 61 38 76 652 85.7 30.6

HHR606 61 38 152 1304 85.7 41.6

HHR6010 61 38 254 2179 85.7 52.5

HHR1003 102 43 76 1087 143.1 68.5

HHR1006 102 43 152 2174 143.1 90.0

HHR1508 152 71 203 4320 212.8 170.0

HHR2508 247 76 203 7039 346.5 269.0

尺寸	(mm)	(除非另有说明)

A B C D E F G H I J

180 115 60.3 35 4 ½"-12 UN 40 M8 92 28 119

279 115 60.3 35 4 ½"-12 UN 40 M8 92 28 218

434 115 60.3 35 4 ½"-12 UN 40 M8 92 28 373

239 160 92 55 6 ¼"-12 UN 45 M12 130 31 166

315 160 92 55 6 ¼"-12 UN 45 M12 130 31 242

417 160 92 55 6 ¼"-12 UN 45 M12 130 31 344

310 213 140 80 8 3/8"-12 UN 40 M16 178 82 234

386 213 140 80 8 3/8"-12 UN 40 M16 178 82 310

503 270 184 102 无 无 无 无 98 389

505 350 254 150 无 无 无 无 98 389

注意：33&61吨型号在接头90°位置带底座安装孔。

HHR系列

承载能力33-247	吨

行程长度51-305	mm

工作压力700	bar

*见页面24-25

注意： 如果该液压缸被指定用于SLF和SLV同步顶升系统和相关安装套组，请务必考虑增加的高度A(闭合高度)，见页面42和46。




