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 HTN | DADI IDRAULICI - MISURE METRICHE

` Collare integrato per il mantenimento meccanico del carico
` Progettato per sostituire permanentemente i 

dadi regolari su un lato del tirante
` Ideali per manutenzione e controllo periodici del giunto con 

conseguente apertura e chiusura delle giunzioni flangiate
` Costruzione in acciaio legato e pistone 

nitrocarburato resistente alla corrosione
` Guarnizioni autoenergizzanti per migliorare le 

prestazioni e la longevità ad alta pressione
` Doppio raccordo di ingresso e uscita a innesto 

rapido per una facile connessione a più dadi
` Indicatore visibile di fine corsa del pistone per prevenire extra corsa
` Sono disponibili su richiesta tensionatori personalizzati 

e realizzati con specifiche tecniche

Modello Misura tirante
Capacità Area effettiva 

(cm2)
Corsa 
(mm)

Peso
(kg)

Tommy
barkN ton

HTN1-M24 M24x3 198 20.2 13.2 5 1.9 TTB06

HTN2-M27 M27x3 216 22.1 14.4 5 2.0 TTB06

HTN3-M30 M30x3.5 253 25.8 16.9 5 2.4 TTB06

HTN3-M33 M33x3.5 253 25.8 16.9 5 2.4 TTB06

HTN4-M36 M36x4 306 31.2 20.4 5 2.7 TTB06

HTN5-M39 M39x4 344 35.1 22.9 6 2.9 TTB06

HTN6-M42 M42x4.5 398 40.5 26.5 6 3.5 TTB06

HTN7-M45 M45x4.5 475 48.4 31.7 6 4.0 TTB06

HTN8-M48 M48x5 501 51.1 33.4 6 4.2 TTB06

HTN9-M52 M52x5 564 57.5 37.6 6 4.9 TTB06

HTN10-M56 M56x5.5 746 76.1 49.8 8 6.4 TTB06

HTN11-M60 M60x5.5 905 92.3 60.3 8 8.0 TTB06

HTN11-M64 M64x6 905 92.3 60.3 8 8.0 TTB06

HTN12-M68 M68x6 1000 101.9 66.7 8 8.8 TTB08

HTN13-M72 M72x6 1203 122.7 80.2 8 10.6 TTB08

HTN13-M76 M76x6 1203 122.7 80.2 8 10.6 TTB08

HTN14-M80 M80x6 1414 144.1 94.3 10 12.9 TTB08

HTN15-M85 M85x6 1605 163.6 107 10 16.2 TTB10

HTN15-M90 M90x6 1605 163.6 107 10 16.2 TTB10

HTN16-M95 M95x6 1705 173.8 113.6 10 18.3 TTB10

HTN17-M100 M100x6 1911 194.9 127.4 10 21.9 TTB10

HTN GAMMA METRICA

Capacità da 198 a 1911 kN

Misure tiranti da M24 a M100 di diametro

Pressione di lavoro 1500 bar

Nota: Non dimenticate di acquistare le Tommy bars. quando acquistate i dadi idraulici Hi-Force. 
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Dimensioni (mm)

A B C D

72 55 18 132

75 55 18 132

82 57 21 134

82 57 21 134

88 57 22 135

93 58 21 135

100 62 23 142

106 64 24 141

110 64 25 142

117 67 32 145

128 74 28 152

141 77 29 155

141 77 29 155

150 78 30 156

162 81 31 159

162 81 31 159

174 87 35 165

187 95 37 173

187 95 37 173

194 102 39 179

205 110 41 188




