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	HTN	|	液压拉伸螺母	-	公制

` 单作用设计，带一体式负载锁紧螺母
` 设计用于永久性地替换螺栓连接一侧的常规螺母
` 非常适用于需要在维护期间定期打开和关闭的螺栓连接
` 高等级合金钢结构 QPQ处理活塞，耐腐蚀
` 自紧式密封可在高压下提高性能和使用寿命
` 双快速接头便于串联多个液压螺母
` 可见的最大行程指示线，用于警示操作员不要过度伸出活塞
` 特殊设计的拉伸器可根据客户要求进行定制

型号 螺栓尺寸
承载能力 有效面积

(cm2)
行程	
(mm)

重量
(kg) 拔杆kN 吨

HTN1-M24 M24x3 198 20.2 13.2 5 1.9 TTB06

HTN2-M27 M27x3 216 22.1 14.4 5 2.0 TTB06

HTN3-M30 M30x3.5 253 25.8 16.9 5 2.4 TTB06

HTN3-M33 M33x3.5 253 25.8 16.9 5 2.4 TTB06

HTN4-M36 M36x4 306 31.2 20.4 5 2.7 TTB06

HTN5-M39 M39x4 344 35.1 22.9 6 2.9 TTB06

HTN6-M42 M42x4.5 398 40.5 26.5 6 3.5 TTB06

HTN7-M45 M45x4.5 475 48.4 31.7 6 4.0 TTB06

HTN8-M48 M48x5 501 51.1 33.4 6 4.2 TTB06

HTN9-M52 M52x5 564 57.5 37.6 6 4.9 TTB06

HTN10-M56 M56x5.5 746 76.1 49.8 8 6.4 TTB06

HTN11-M60 M60x5.5 905 92.3 60.3 8 8.0 TTB06

HTN11-M64 M64x6 905 92.3 60.3 8 8.0 TTB06

HTN12-M68 M68x6 1000 101.9 66.7 8 8.8 TTB08

HTN13-M72 M72x6 1203 122.7 80.2 8 10.6 TTB08

HTN13-M76 M76x6 1203 122.7 80.2 8 10.6 TTB08

HTN14-M80 M80x6 1414 144.1 94.3 10 12.9 TTB08

HTN15-M85 M85x6 1605 163.6 107 10 16.2 TTB10

HTN15-M90 M90x6 1605 163.6 107 10 16.2 TTB10

HTN16-M95 M95x6 1705 173.8 113.6 10 18.3 TTB10

HTN17-M100 M100x6 1911 194.9 127.4 10 21.9 TTB10

拉伸力从198	-	1911	kN

螺栓直径尺寸从M24-M100

最大工作压力1500	bar

注意： 拔杆不包括在内。 Hi-Force建议每四个液压拉伸螺母使用一个拔杆。 
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尺寸(mm)
A B C D

72 55 18 132

75 55 18 132

82 57 21 134

82 57 21 134

88 57 22 135

93 58 21 135

100 62 23 142

106 64 24 141

110 64 25 142

117 67 32 145

128 74 28 152

141 77 29 155

141 77 29 155

150 78 30 156

162 81 31 159

162 81 31 159

174 87 35 165

187 95 37 173

187 95 37 173

194 102 39 179

205 110 41 188

HTN	公制系列




