Hi-Force

HYDRAULIC TOOLS

HTW | CHIAVI DINAMOMETRICHE MANUALI A SCATTO CONTROLLATO

Capacita di coppia da 300 a 2000 Nm

Ripetibilita e accuratezza +/-4%

Doppia scala Nm e Ibf.ft

» Attacchiquadrida %" o 1"

» Costruzione in acciaio con finitura anticorrosione

» Attacco quadro reversibile

» Il meccanismo interno impedisce di superare la coppia impostata una volta che viene raggiunta
» Un ampio angolo di apertura, per prevenire la possibilitd di sovraccarico di coppia

» La chiave siresefta automaticamente quando la pressione a mano viene rilasciata

» Sono fornite con un numero di serie unico un certificato di calibrazione

» Fornite in cassette di plastica

A J max

@Dl— I
: o — ‘||||i[§]||||”l‘ Heessr=]

Aftacco  Range dicoppia  lunghezza Diametro Dimensioni (mm)
Modello - Nm Ibf.ft totale  cricchetto (kg)

q . (mm) (mm) g E F G
HTW1000B " 300 - 1000 200 - 750 1554 7.4 1449 1415 1324
HTW1800B 1" 700 - 1500 500 - 1000 1869 9.6 1764 1730 1635 1379
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