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 MANGUERAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESIÓN

` Disponibles con recubrimiento rojo o negro para ayudar a identificar las líneas 
de avance y retroceso en los sistemas hidráulicos de doble efecto

Longitud 
(m)

Sin acoples
 Racor macho de 3⁄8” - 18 NPT 

en ambos extremos

Número de modelo

Peso 
(kg)

 Racor macho de 3⁄8” - 18 NPT 
en un extremo con acople CM1

 en el otro

Número de modelo

Peso 
(kg)

Acoples macho CM1 
en ambos extremos

Número de modelo

Peso 
(kg)

0.5 HH0.5 HH0.5R 0.4 HC0.5 HC0.5R 0.5 HC0.5C HC0.5CR 0.7

1 HH1 HH1R 0.5 HC1 HC1R 0.7 HC1C HC1CR 1.0

2 HH2 HH2R 0.7 HC2 HC2R 0.9 HC2C HC2CR 1.1

3 HH3 HH3R 0.9 HC3 HC3R 1.0 HC3C HC3CR 1.2

4 HH4 HH4R 1.2 HC4 HC4R 1.2 HC4C HC4CR 1.5

5 HH5 HH5R 1.3 HC5 HC5R 1.4 HC5C HC5CR 1.6

6 HH6 HH6R 1.5 HC6 HC6R 1.6 HC6C HC6CR 1.8

10 HH10 HH10R 2.2 HC10 HC10R 2.4 HC10C HC10CR 2.6

12 HH12 HH12R 2.8 HC12 HC12R 3.0 HC12C HC12CR 3.2

15 HH15 HH15R 3.1 HC15 HC15R 3.3 HC15C HC15CR 3.5

20 HH20 HH20R 4.1 HC20 HC20R 4.2 HC20C HC20CR 4.4

25 HH25 HH25R 5.3 HC25 HC25R 5.5 HC25C HC25CR 5.6

30 HH30 HH30R 7.3 HC30 HC30R 7.7 HC30C HC30CR 7.9

50 HH50 HH50R 11.6 HC50 HC50R 11.8 HC50C HC50CR 12.0

75 HH75 HH75R 17.5 HC75 HC75R 17.7 HC75C HC75CR 17.9

100 HH100 HH100R 23.3 HC100 HC100R 23.5 HC100C HC100CR 23.5

Nota: El orificio de la manguera es de 6.6 mm y el diámetro exterior es de 12.7 mm

MANGUERAS HIDRÁULICAS

Factor de seguridad 4:1

Empuñaduras con aliviador protector de 
presión

Presión de trabajo de 700 bar




