Hi-Force

HYDRAULIC TOOLS

IS | BOCAS HEXAGONALES TAMANO AF PARA USO INDUSTRIAL, SISTEMA IMPERIAL

Cuadrantes desde 3." hasta 2 %"

Tamanos entre caras hasta 6 %"

Suministradas con anillo y pasador de
sujecion

» Bocas de impacto de alta calidad con
tamano imperial para uso industrial
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» Adecuadas para usar con llaves dinamométricas I
hidrdulicas Hi-Force TWS-N, multiplicadores de D
par NTM y TWP y llaves de impacto IP
» Bocas bi-hexagonales, y de longitud 1 i

extendida disponibles bajo peticion
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NUmero de Cuadrante Tuerca AF Dimensiones (mm) NUmero de Cuadrante Tuerca AF Dimensiones (mm)
modelo (pulgadas) A B Cc D modelo (pulgadas) A B Cc D
1S2-101 %" 1 6" 19 185-203 1%" 2%¢"
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1S2-107 176" 25 185-209 1%" 26"
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1S2-113 8 1'%¢" 185-215 1%" 2 %"
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1S9-215 1 2 '%¢" 98 105 86 45 1S6-506 2%" 5%" 180 197 152 77
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1S9-308 1 3%" 105 124 86 52 1S6-602 2" 6" 190 224 152 90
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1S5-113 1" 1'%¢" 84 76 86 30 1S6-614 2%" 674" 200 247 152 100
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