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1 .  确保管道法兰足够安全可在上面进行操作。  

2. 将法兰上的螺栓拧松，至少完全移开一个螺栓。注意在某些情况下根据工作的性质需要将螺栓完全移除，

但是通常留 1-2 个螺栓在法兰，这样会对重组有帮助。向合格的技术人员咨询适当的操作程序。 

3. 使 MFS 法兰与空的螺栓孔对齐，将法兰分离器的螺母和螺栓安装在法兰和工具上，如上图所示。可能需

要逆时针调整顶升螺丝来实现这个操作。 

4. 将分离器锥形的一边与法兰锲状空隙对齐，顺时针拧紧顶升螺丝直到锲形的一边与法兰面接触。 

5. 若工作区域允许，可在锲形表面附覆上润滑油可减少所需用力。 

6. 使用适合的扳手或者拔杆顺时针转动顶升螺丝迫使法兰连接分开。 

7. 如果有 2 个或者更多的法兰分离器被使用，它们应该在法兰上均匀的间隔放置。 

8. 不要迫使锲形面进入法兰连接超过锥形面，这样对操作没有好处，并且让工具很难移出。 

9. 将工具从连接件中取出，逆时针旋转顶升螺丝直到工具开始松动，螺母和螺栓可以被移开。 
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