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 NTM | 手动扭矩倍增器

NTM | 手动扭矩倍增器

	` 可选输出方头驱动尺寸：¾″、1″ 和 1½″
	` 适用于第 82 页所列 Hi-Force NTW 系列手动扭矩扳手
	` 坚固结构，最大限度减少维护需求，确保长久工具寿命
	` NTM40、NTM70 和 NTM95 型号配备防反转棘轮，可承受紧固过程中产生的反作用力，操作安全简便
	` 所有型号均随附曲柄式反作用臂。NTM13 和 NTM27 还可选配直型反作用臂
	` 倍增比范围：5:1 至 27:1

型号
扭矩值范围

倍增比  输入
四方驱动轴

输出
四方驱动轴

最大
输入扭矩Nm

推荐
扭矩扳手

重量包含              
反作用臂（kg）Nm lbf.ft

NTM13 1300 960 5:1 ½” ¾” 260 NTW300 5.2

NTM27 2700 2000 5:1 ¾” 1” 540 NTW600 5.2

NTM40 4000 2950 25:1 ½” 1” 160 NTW200 7.9

NTM70 7000 5160 25.5:1 ½” 1 ½” 275 NTW300 13.3

NTM95 9500 7000 27:1 ¾” 1 ½” 352 NTW600 25.7

尺寸(mm)

A B C ØD E 
(min)

E 
(max) F G

103 44 108 77 140 212 344 398

100 36 108 85 140 212 344 398

190 - 92 69 115 175 - 221

212 - 119 91 152 212 - 271.5

162 - 184 84 175 351 - 448

扭矩值最高达9500Nm

平均扭矩倍增精度 ±4%

随附完整反作用臂

NTM13, NTM27 NTM40, NTM70 NTM95
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