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	` 方头驱动尺寸从 ⅜” 至 1”, 部分型号配备可互换的 ¾” 至 1”驱动方头推穿式棘
轮提供双向扭矩控制，接合角度小，便于在狭窄空间定位
	` 咔嗒系统在达到预设扭矩时发出触觉和听觉信号
	` 安全推/拉锁定机构防止意外调节
	` 符合ISO 6789-1:2017，重复精度±3%，并随附单独符合性声明
	`  对准销防护功能可物理防止使用不兼容附件，降低不当安装风险（仅适用于NTW600、NTW800和NTW1000型号）
	` NTW600、NTW800和NTW1000型号可拆分为两部分，便于包装运输

型号 四方驱动
扭矩范围 重量

(kg)Nm lbf.ft

NTW60 ⅜” 12 - 60 10 - 45 0.7

NTW100 ½” 20 - 100 20 - 80 0.8

NTW200 ½” 40 - 200 30 - 150 1.0

NTW300 ½” 60 - 300 45 - 220 1.4

NTW600 ¾” & 1” 120 - 600 90 - 440 3.5

NTW800 ¾” & 1” 160 - 800 120 - 580 4.6

NTW1000 ¾” & 1” 200 - 1000 150 - 730 5.3

尺寸(mm)
A B C ØD E F

328 310 209 36 34 21

375 354 252 42 38 22

459 437 335 45 45 25

587 562 460 52 45 25

984 951 859 66 55 - 62.5 35

1179 1142 1050 74 58 - 65.5 38

1429 1392 1300 74 58 - 65.5 38

扭矩值范围从12-1000 Nm（10-730 lbf.ft）

方头驱动尺寸从⅜"至1"

双刻度扭矩读数，单位为Nm和lbf.ft

A A

B

C

Ø
D

Ø
D

E EF F

B

NTW60, NTW100, NTW200, NTW300 NTW600, NTW800, NTW1000

C


