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完整拉伸器
单独组件

D&E
完整转换套组

A B C D E
型号 螺栓螺纹 液压缸 拔杆 底座 螺纹拉伸头 螺母拔套

SBT2拉伸器系列
SBT2-M30B1 M30

SBT2-LC TTB08 STS2-B1

TPS2-M30B1 RS2-46B1 CKS2-M30B1
SBT2-M33B1 M33 TPS2-M33B1 RS2-51B1 CKS2-M33B1
SBT2-M36B1 M36 TPS2-M36B1 RS2-56B1 CKS2-M36B1
SBT2-M39B1 M39 TPS2-M39B1 RS2-60B1 CKS2-M39B1

SBT3拉伸器系列
SBT3-M42B1 M42

SBT3-LC TTB10

STS3-B1
TPS3-M42B1 RS3-65B1 CKS3-M42B1

SBT3-M45B1 M45 TPS3-M45B1 RS3-70B1 CKS3-M45B1
SBT3-M48B1 M48 TPS3-M48B1 RS3-75B1 CKS3-M48B1
SBT3-M45B2 M45

STS3-B2
TPS3-M45B2 RS3-70B2 CKS3-M45B2

SBT3-M48B2 M48 TPS3-M48B2 RS3-75B2 CKS3-M48B2
SBT3-M52B2 M52 TPS3-M52B2 RS3-80B2 CKS3-M52B2

SBT4拉伸器系列
SBT4-M48B1 M48

SBT4-LC TTB10

STS4-B1 TPS4-M48B1 RS4-75B1 CKS4-M48B1
SBT4-M52B1 M52 TPS4-M52B1 RS4-80B1 CKS4-M52B1
SBT4-M52B2 M52

STS4-B2

TPS4-M52B2 RS4-80B2 CKS4-M52B2
SBT4-M56B2 M56 TPS4-M56B2 RS4-85B2 CKS4-M56B2
SBT4-M60B2 M60 TPS4-M60B2 RS4-90B2 CKS4-M60B2
SBT4-M64B2 M64 TPS4-M64B2 RS4-95B2 CKS4-M64B2

SBT5拉伸器系列
SBT5-M64B1 M64

SBT5-LC TTB14 STS5-B1

TPS5-M64B1 RS5-95B1 CKS5-M64B1
SBT5-M68B1 M68 TPS5-M68B1 RS5-100B1 CKS5-M68B1
SBT5-M72B1 M72 TPS5-M72B1 RS5-105B1 CKS5-M72B1
SBT5-M76B1 M76 TPS5-M76B1 RS5-110B1 CKS5-M76B1

SBT6拉伸器系列
SBT6-M76B1 M76

SBT6-LC TTB14
STS6-B1

TPS6-M76B1 RS6-110B1 CKS6-M76B1
SBT6-M80B1 M80 TPS6-M80B1 RS6-115B1 CKS6-M80B1
SBT6-M85B1 M85 TPS6-M85B1 RS6-120B1 CKS6-M85B1
SBT6-M90B1 M90 TPS6-M90B1 RS6-130B1 CKS6-M90B1
SBT6-M95B3 M95 STS6-B3 TPS6-M95B3 RS6-135B3 CKS6-M95B3
SBT6-M100B3 M100 TPS6-M100B3 RS6-146B3 CKS6-M100B3

注意： 订购组件时，请记住检查SBT3，SBT4和SBT6型号的通用性。

` 在相同的拉伸器范围内，将现有的SBT拉伸
器更改为适合另外尺寸的螺栓拉伸器

` 所有组件或选定的转换套组必须具有
与目标拉伸器尺寸后缀一致

例如：
` 从SBT3-M42B1转换到SBT3-M48B1，

只需要转换套组CKS3-M48B1。
` 从SBT3-M48B1转换到 SBT3-M52B2 需要转

换套组CKS3-M52B2和底座STS3-B2。

表示在同一拉伸器系列中较小的底座尺寸
表示在同一拉伸器系列中较大的底座尺寸
表示在同一拉伸器系列中只有一个底座尺寸

与SBT公制弹簧回程拉伸器配合使用

模块化设计，更有灵活性

多用经济有效的选择

SBT弹簧回程螺栓拉伸器部件

A =液压缸

B =拔杆

C =底座

D =螺纹拉伸头

E =螺母拔套

不要混合不同颜色系列的组件，SBT2和SBT5型号只有一种尺寸的底座(B1)

A =液压缸

B =拔杆

C =底座

D =螺纹拉伸头

E =螺母拔套
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