Hi-Force

HYDRAULIC TOOLS

SC | CRIMPADORAS AUTONOMAS DE CABLES

6 modelos disponibles

Se suministran completas con set de boquillas

Diseno opcional de garra abierta o guia
paralela

» Cabeza giratoria de 180° de serie en todos los modelos con diseno de garra abierta

» Incluye una bomba hidrdulica integral para un uso fécil

» Vdivula automdtica de dlivio de presidon de la bomba para una fuerza de crimpado preconfigurada correcta
» Mangos con agarre ergondmico para reducir el esfuerzo del operario y facilitar el uso

» Se suministran con sets de boquillas estédndar y maletin de transporte

» El modelo SC18X es adecuado para crimpar terminales no aislados de hasta 185 mm?

» El modelo SC21 es adecuado para crimpar conectores de hasta 240 mm?

» Los modelos SC30, SC32 y SC40 son adecuados para crimpar conectores de hasta 400 mm?2

» El modelo SC60 es adecuado para crimpar terminales no aislados de hasta 630 mm?

SCi18x SC21 SC30, SC40 SC32, SC60

Apertura Rango
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Dimensiones (mm)

SC18X no aplicable  10-185 Con boquilla 10-16, 25-35, 50-70, 95-120, 150, 185 370 2.0 380 142 70 - 21 16 86 -

Con boquilla 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, i )
300, 400 602 166 116 68 43

SC30 30 mm 35-400

SC40 £2mm 35400 g&”f&qu'"o 55, 80,70, 9 120, 180, 188, 20 e o0 Wism g 103 - 74 48 -

Nota: Los modelos SC21 y SC32 se suministran con boquillas de una sola indentadura y los demds modelos con boquillas hexagonales.

SETS DE BOQUILLAS OPCIONALES

NUmero de modelo Descripcion

CDI10 Set de boquillas de 10 mm?, apropiado para herramientas crimpadoras SC30, SC40 y SC60
CD25 Set de boquillas de 25 mm?, apropiado para herramientas crimpadoras SC30, SC40 y SC60
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