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STU | TENSIONATORI PER USO SUBACQUEO - MISURE IN POLLICI

Nota: Non sono incluse le Tommy bars. Hi-Force raccomanda una Tommy bar ogni quattro tensionatori. Attenzione, le Tommy bar elencate sono per i 
relativi inserti a innesto/sgancio rapido; per il dado esagonale potrebbe essere necessaria una differente misura.
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STU GAMMA IN POLLICI

Capacitià da 256 a 2483 kN

Misure tiranti da 1" a 3 ½" di diametro

Pressione di lavoro 1500 bar

Nota: La dimensione 
F è valida solo sulle 
applicazioni con 
flange ANSI

Modello
Inserti filettati 

intercambiabili a innesto 
e sgancio rapido

Misura del 
tirante

Capacità Area 
effettiva 

(cm2)

Corsa 
(mm)

Peso
(kg)

Tommy
barkN ton

STU1-100 QFP1-100 1”-8 UN 256 26.1 17.1 20 3.4 TTB06

STU1-112 QFP1-112 1 1⁄8”-8 UN 256 26.1 17.1 20 3.4 TTB06

STU2-125 QFP2-125 1 ¼”-8 UN 430 43.9 28.7 30 6.0 TTB08

STU2-137 QFP2-137 1 3⁄8”-8 UN 430 43.9 28.7 30 6.0 TTB08

STU3-150 QFP3-150 1 ½”-8 UN 553 56.4 36.9 30 7.5 TTB10

STU3-162 QFP3-162 1 5⁄8”-8 UN 553 56.4 36.9 30 7.5 TTB10

STU4-175 QFP4-175 1 ¾”-8 UN 756 77.1 50.4 30 9.8 TTB10

STU4-187 QFP4-187 1 7⁄8”-8 UN 756 77.1 50.4 30 9.8 TTB10

STU5-200 QFP5-200 2”-8 UN 1168 119.1 77.9 30 14.5 TTB12

STU5-225 QFP5-225 2 ¼”-8 UN 1168 119.1 77.9 30 14.5 TTB12

STU6-250 QFP6-250 2 ½”-8 UN 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTB14

STU6-275 QFP6-275 2 ¾”-8 UN 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTB14

STU7-300 QFP7-300 3”-8 UN 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16

STU7-325 QFP7-325 3 ¼”-8 UN 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16

STU7-350 QFP7-350 3 ½”-8 UN 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16

Dimensioni (mm)

A B C D E F

82 22 119 119 140 61

82 22 119 119 140 64

102 30 140 140 164 73

102 30 140 140 164 75

114 35 142 142 169 82

114 35 142 142 169 85

128 41 151 151 181 94

128 41 151 151 181 98

150 48 164 164 202 112

150 48 164 164 202 116

176 60 183 183 231 136

176 60 183 183 231 141

215 89 215 215 260 162

215 89 215 215 260 173

215 89 215 215 260 175

` Semplice effetto con ritorno manuale
` Fabbricato in acciaio legato di alta qualità con 

protezione anticorrosione aggiuntiva
` Corsa del pistone extra-lunga su tutti i modelli, utile 

per risparmiare tempo prezioso al sommozzatore
` Design semplice a due pezzi per un facile 

utilizzo da parte dei sommozzatori
` Indicatore visibile di fine corsa del pistone per prevenire extra corsa
` Dispositivo di sicurezza su extra corsa per 

proteggere l'operatore da lesioni 
` Guarnizioni autoenergizzanti per migliorare le 

prestazioni e la longevità ad alta pressione
` Doppio raccordo di ingresso e uscita a innesto rapido 

per una facile connessione a più tensionatori
` Progettato per adattarsi alla maggior parte dei formati 

di flange ANSI e API e alcune flange compatte
` Inserti filettati "Quick fit" intercambiabili, per coprire le dimensioni 

dei bulloni secondari, Per ogni modello STU, sono disponibili come 
accessori per una versatilità ancora maggiore (Vedi tabella sotto)

` Sono disponibili su richiesta tensionatori personalizzati 
e realizzati con specifiche tecniche




