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` Diseño de simple efecto con retracción del pistón manual
` Fabricados con acero de aleación de alta calidad 

con protección contra la corrosión añadida
` Carrera de pistón extralarga en todos los modelos, 

para ahorrar valioso tiempo al submarinista sumergido
` Diseño sencillo de dos piezas para un uso fácil por 

parte de los submarinistas sumergidos
` Indicador de carrera máxima visible para advertir al 

operario de la extensión excesiva del pistón
` Dispositivo limitador de carrera de seguridad 

para proteger de lesiones al operario 
` Juntas auto-energizadas para un mejor rendimiento 

y una mayor durabilidad a alta presión
` Acoples rápidos duales de entrada y salida para 

una conexión fácil de varios tensionadores
` Diseñados para la mayoría de tamaños de bridas 

ANSI y API y algunas bridas compactas
` Extractores de montaje rápido intercambiables para múltiples 

tamaños de pernos por cada modelo STU, disponibles como 
accesorios para una mayor versatilidad (consulte la tabla siguiente)

` Tensionadores de fabricación especial y diseños 
personalizado disponibles bajo pedido
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STU | TENSIONADORES DE PERNOS DE USO SUBMARINO - SISTEMA MÉTRICO

Número de 
modelo

Tiradores
de montaje 

rápido

Tamaño de 
rosca 

del perno

Capacidad Área
 efectiva (cm2)

Carrera 
(mm)

Peso
(kg)

Palanca 
de manokN toneladas

STU1-24 QFP1-24 M24x3 256 26.1 17.1 20 3.4 TTB06

STU1-27 QFP1-27 M27x3 256 26.1 17.1 20 3.4 TTB06

STU2-30 QFP2-30 M30x3.5 430 43.9 28.7 30 6.0 TTB08

STU2-33 QFP2-33 M33x3.5 430 43.9 28.7 30 6.0 TTB08

STU2-36 QFP2-36 M36x4 430 43.9 28.7 30 6.0 TTB10

STU3-39 QFP3-39 M39x4 553 56.4 36.9 30 7.5 TTB10

STU3-42 QFP3-42 M42x4.5 553 56.4 36.9 30 7.5 TTB10

STU4-45 QFP4-45 M45x4.5 756 77.1 50.4 30 9.8 TTB10

STU4-48 QFP4-48 M48x5 756 77.1 50.4 30 9.8 TTB12

STU5-52 QFP5-52 M52x5 1168 119.1 77.9 30 14.5 TTB12

STU5-56 QFP5-56 M56x5.5 1168 119.1 77.9 30 14.5 TTB14

STU6-60 QFP6-60 M60x5.5 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTB14

STU6-64 QFP6-64 M64x6 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTB16

STU6-68 QFP6-68 M68x6 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTB16

STU6-72 QFP6-72 M72x6 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTB16

STU7-76 QFP7-76 M76x6 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16

STU7-80 QFP7-80 M80x6 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16

STU7-85 QFP7-85 M85x6 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16

STU7-90 QFP7-90 M90x6 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16

Dimensiones (mm)

A B C D E F

82 22 119 119 140 61

82 22 119 119 140 64

102 30 140 140 164 73

102 30 140 140 164 75

102 30 140 140 164 78

114 35 142 142 169 82

114 35 142 142 169 85

128 41 151 151 181 94

128 41 151 151 181 98

150 48 164 164 202 112

150 48 164 164 202 116

176 60 183 183 231 136

176 60 183 183 231 136

176 60 183 183 231 136

176 60 183 183 231 141

215 89 215 215 260 164

215 89 215 215 260 164

215 89 215 215 260 175

215 89 215 215 260 175

Nota: Las palancas de mano no están incluidas. Hi-Force recomienda una palanca de mano por cada cuatro tensionadores. Tenga en cuenta que 
la palanca de mano de la tabla encajará en el extractor de montaje rápido correspondiente pero quizá necesite un tamaño diferente para la tuerca 
hexagonal taladrada.

SERIE MÉTRICA STU

Capacidades de 256 a 2483 kN

Tamaños de perno con diámetro de M24 a 
M90

Presión de trabajo máxima de 1500 bar

Nota: La dimensión 
F únicamente sirve 
de guía para las 
aplicaciones con 
bridas ANSI




