Hi-Force

HYDRAULIC TOOLS

TWH-NRH | CABEZAS DE TRINQUETE TAMANO AF, MEDIDA IMPERIAL

Disponibles en tamaios imperiales estandar

Facilmente acoplables a las unidades de
accionamiento TWH-N

Fabricadas en acero de alta calidad

» Cabezas de trinquete hexagonales de medida
imperial aptas para tamanos entre caras
(tfamanos AF) desde 1 %" hasta 6 74"

» Se pueden acoplar féacilmente a las unidades de
accionamiento TWH-N con solo sacar/meter el pasador

» El diseho de perfil bajo y el minimo radio del cabezall
permiten su instalacion en espacios reducidos

» Casquillos reductores hexagonales y sets de
conversidon de cuadrante de media imperial también
disponibles (consulte las pdginas 93 y 94)

» Fabricacion de cabezas de trinquete
con diseno especial bajo peticion

TABLA DE SELECCION DE CABEZA DE TRINQUETE DE MEDIDA IMPERIAL

. Para TWH27N Para TWH54N Para TWH120N Para TWH210N Para TWH430N
Tamano Tuerca
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perno  AF modelo mm kg modelo mm kg modelo mm kg modelo mm kg modelo mm kg

%" 1%6"  TWH27NRH-101 105 1.5

7" 17" TWH27NRH-107 1.6 TWH54NRH-107 135 29

1% 1'% TWH27NRH-113 10.5 1.7 TWH54NRH-113 107 29

1%"  2%¢" TWH27NRH-203 1.8  TWH54NRH-203 11.8 3.1 TWHI120NRH-203 147 6.1
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1%"  2%6" TWH54NRH-209 11.6 33 TWHI120NRH-209 148 6.4
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17" 2% TWH54NRH-215 148 3.5 TWHI20NRH-215 149 6.5 TWH210NRH-215 183 122
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2V 30" TWH120NRH-308 169 7.9 TWH210NRH-308 19.3 12.4 TWH430NRH-308 268 23.9

2% 4

TWH210NRH-404 19.5 13.3 TWH430NRH-404  26.9 26.1

/4

3 5 TWH430NRH-500 27.4 27.9
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3% TWH430NRH-512 248 29.3

4 6" TWH430NRH-608 25 31.0
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