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  TWM | LLAVES DINAMOMÉTRICAS MANUALES - TIPO CLIC

` Cuadrantes reversibles en tamaños desde ⅜” hasta ¾”
` Construcción de acero sólida con acabado resistente a la corrosión
` Cabezal de trinquete de alta resistencia con clic audible cuando se logra el par de apriete preajustado
` Mecanismo de bloqueo del ajuste de par de apriete para evitar el cambio accidental durante el uso

Número de
modelo Cuadrante

Rango de par de apriete Escala principal
graduada (Nm)

Escala 
micrométrica

graduada (Nm)

Longitud
total (m)

Diámetro de 
cabeza de 

trinquete (mm)

Peso
(kg)Nm lbf.ft

TWM50 3⁄8” 10 - 50 7 - 37 2.5 0.25 334 35 0.5

TWM100 ½” 20 - 100 15 - 75 5 0.5 394 44 0.9

TWM200 ½” 40 - 200 30 - 150 10 1 485 44 1.1

TWM300 ½” 60 - 300 45 - 220 10 1 577 46 1.4

TWM400 ¾” 80 - 400 60 - 300 10 1 686 67 2.0

TWM550 ¾” 110 - 550 80 - 405 10 1 956 69 3.8

TWM850 ¾” 250 - 850 185 - 630 10 1 1379 69 4.7

Disponibles en 7 modelos con rango de par de 
apriete de 10 a 850 Nm (7 a 630 lbf.ft)

Ajuste de lectura de par de apriete en 
doble escala en Nm y lbf.ft

Precisión de repetición de +/- 3 % y suministrada 
con certificado de calibración individual
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